
Contract Synthesis

In our �exible, multifunctional polymeri-
zation pilot plant, various technically 
relevant polymerization processes can 
be realized:

�	 Solution polymerization (e.g. SBR)
�	 Suspension polymerization 
		 (e.g. PS, S-PVC)
�	 Emulsion polymerization (e.g. E-PVC)
�	 Bulk polymerization (e.g. PA, PET)
�	 Conti polyester line
�	 Reactive Extrusion
�	 Cascade of stirred tank reactors
�	 Gassing/ hydrogenation reactor

We can operate batch, semi-batch as well 
as continuous processes. 

Parameters

�	 Reactor volumes: 80 to 820 L
�	 Processing pressure: -1 to 100 bar
�	 Processing temperature: -25 °C to 330°C
�	 Throughput: 5 to 100 kg/h
�	 Final viscosities: up to 40.000 Pas possible

Auftragssynthese

In unsere �exiblen Multiprodukt-Multi-
funktionspilotanlage können zahlreiche 
technisch relevante Polymersynthese-
verfahren abgebildet werden:

�	 Lösungspolymerisation (z. B.: SBR)
�	 Suspensionspolymerisation 
		 (z. B.: PS, S-PVC)
�	 Emulsionspolymerisation (z. B.: E-PVC)
�	 Massepolymerisation (z. B.: PA, PET)
�	 Konti-Polyesterlinie
�	 Reaktivextrusion
�	 Rührkesselkaskade
�	 Begasungs-/Hydrierreaktor
	
Wir können satzweise, halbkontinuierliche 
und kontinuierliche Betriebsweisen 
realisieren. 

Parameter

�	 Reaktorvolumina: 80 bis 820 L
�	 Betriebsdruck: -1 bis 100 bar
�	 Betriebstemperatur: -25 °C bis 330 °C
�	 Durchsatz: 5 bis 100 kg/h
�	 Endviskositäten: bis 40.000 Pas möglich
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Beispiel: Kontinuierliche PET-Linie
Example: Continuous PET line

2.6 m‡ blent tank solution polymerization 
line

High viscosity kneading reactor
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